1 CG MR 3 An° 3 (IN1418)

ANNEXE 14
Groupe Sous Indice |n° d'immatriculation
groupe
Ancien huméro d’Agrément :
RSO PSO 118 R S 0 ATA 0057
FICHE D'AGREMENT DE CIRCULATION
Désignation de I'entreprise : VECCHIETTI
10,Rue du Docteur Herpin — 37270 VERETZ
Désignation du matériel : Wagon Bigrue
Date de construction :1963 modifié en 1974 Constructeur :DECAUVILLE

RENSEIGNEMENTS SUR LE MATERIEL

Caractéristiques Constatations Observations

DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur totale hors tout (L) 20,000 m

Nombre d'éléments indissociables 1

Distance du front des tampons & I'essieu le plus voisin
(porte a faux)

Extrémité 1 2600 mm
Exiremite 2 2600 mm
Distance entre les essieux d'un bogie a 2 essieux 2,000 m
Plus grande distance entre deux essieux consécutifs 10,800 m

Distance entre essieux extrémes (E)

ou entre pivots de bogies (E) 12,800 m
Nombre d'essieux {N) 4
MASSE par elément
1 2 3
Tare (1) 641
Masse maximale en charge (ZP)(1) 64 1 Limite maximale en fonction du nombre
Masse maximale par essieu (1@ 16t d'essieux (voir article 2.3.4)
Masse par métre courant (ZP) 32t Maximum : 8 tonnes
L

(1) Renseignements devant étre fournis par écrit par le demandeur
(2) pour 'essieu le plus chargé compte tenu de la dissymétrie longitudinale prévue de charge le cas échéant.
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ANNEXE 14
Diagrammes co6tés d'encombrement, de levage et de relevage.
Charge par essieu, par roue éventuellement.
Identification des extrémités. (pour AS et RS seulement)
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CG MR 3 An°3 (IN1418)
ANNEXE 14

RENSEIGNEMENTS SUR LE MATERIEL (suite)

Caractéristiques

Constatations

Observations

GABARITS
INSCRIPTION
EN COURBES

Gabarit de circulation

Rayon minimal d'inscription en
courbe (1)

ROUES- ESSIEUX
Collier
Fiche suiveuse

Diamétre

Hauteur des boudins (H)

'Epaisseur des boudins () (2)

qR

Largeur de la jante bandage
ou du bandage (L)

Epaisseur du bandage (E)

Saillie (S)

Ecartement des faces
internes (Ei)

Ecartement des faces actives
du bandage ou jantes-
bandage

Ea = Ei +2e

TYPE DE BOGIE

BOITES D'ESSIEUX

a roulements a rouleaux
a huile a 2 joues de guidage

SUSPENSION

Type de ressort (& lames,
spirales, caoutchouc)

Amortisseurs :
- nature

- type
Blocage de suspensicn

Butée de suspension

§ie)
150 m
QOui
Qui
1-2 3-4 5-6 7-8
g20 [ 920 920 [ 920 | 920 | 920 920 | 920
272 | 280 | 280 | 285 | 280 | 28,0 | 285 | 285
285 | 28,0 | 272 | 260 [ 280 280 [ 288 | 29,0
10,0 | 9,0 88 | 68 92 | 92 102 [ 85
l I | I
| | | |
1368,2 1358,0 1358,3 1357,6
1414,7 1411,2 1414,3 1415,4

Bogie 1:Y 21 N°529 MAG 9/97 MT
Bogie 2 : Y 21 N°2184 MAG 5/97 MT

Oui
Non

Doubles Spirales

Lenoir
Non

T de suspension

Voir dossier technique

{ 150 m en VP avec écartement des
rails de 1,435 m

minimum absolu: 330 mm

D > 760 27.5<H <36
630< D £760 295<H<36
D < 630 315<H<36
e=22 siD=840

e=27,5 siD<B40
gR=>65

133 < L < 140 pour L nominal =135
133 < L < 147 pour L nominal =140

S<6
1357 <Ei< 1363 siD=840
1359 <Ei< 1363 siD <840

{1410 = Ea <1426 siD = 840
1415 < Ea < 1426 si D < 840

(1) Renseignements devant étre fournis et écrits par le demandeur
(2) Les épaisseurs de boudin ne sont pas a contréler sur les essieux intermédiaires des bogies & plus de 2 essieux
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4 CG MR 3 An°®3 (IN1418)
ANNEXE 14
RENSEIGNEMENTS SUR LE MATERIEL (suite)
: NSTATATION
CARACTERISTIQUES CONS ONS OBSERVATIONS
Extrémité 1 Extrémité 2
APPAREILS DE CHOC ET TRACTION
Hauteur des tampons 1020 960 maximum :1065 minimum : 940
Ecartement des tampons 1750 1750 maximum :1760 minimum :1740
Dimensions des tampons 400x580 400x580 minimum :450 x 340
Course des tampons (1) 105 105 maximum : 150 minimum : 70
Force de l'attelage (1) 100t 100t
Conformité dimensionnelle de I'attelage
Tendeur d'attelage 85t 85t 0,85 MN NF F 10407
Crochet d'attelage 100t 100t 1 MN NF F 10402
Possibilité de repos du tendeur d'attelage Oui Oui toute partie de l'attelage pouvant descendre &
moins de 140 mm au dessus du rail doit
pouvoir étre releve
ESPACE RESERVE POUR
L'ATTELEUR (RECTANGLE DE
BERNE) ANNEXE 4
De part et d'autre de I'axe du véhicule sur 2 m de D G D G
nauteur au dessus du niveau du rail
- profondeur entre les deux plateaux des Minimum 300 mm
tampons serrés a fond et les piéces en saillie | Conforme | Conferme | Conforme | Conferme
sur la traverse de téte
- largeur & partir de l'appareil de traction Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Minimum 400 mm
Distance des piéces saillantes sur le front du
véhicule au front des tampons serrés a fond au / / ¢ / Minimum 200 mm
dessusde2m
Distance des extrémités des marchepieds placés Minimum 150 mm
le long du véhicule au front des tampons serrés a / / 600 mm | 600 mm
fond
Passage de l'atteleur Oui Oui
Main d'atteleur Oui Oui
Crochet de halage Oui Oui
AUTRE ATTELAGE
Attelage particulier Non Non verrouillage
Type de vehicule auxquels il peut, éventuellement
e raccorder Type UIC Type UIC
Accouplement enire eléements indissociables Non Nan
Attelage de secours Non Non
ZONES ACCESSIBLES Conforme Conforme voir § 2.5.1
PROTECTION CONTRE LES RISQUES :
D’INCENDIE Conforme Conforme Voir§2.5.7
PROTECTION CONTRE LES RISQUES Conforme Conforme .
ELECTRIQUES Vorr§2.5.8
INCORPORATION
Incorporation dans les convois (1} Oui

Uniquement en queue (1)

Sans restriclion

(1) renseignements donneés par &crit par le demandeur
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CG MR 3 An° 3 (IN1418)
ANNEXE 14

RENSEIGNEMENTS SUR LE MATERIEL (suite)

Constatations
Caractéristiques Double-{raction-ou Matériel-meteur-en | observations
matériel moeteur circulation-autoneme
incorporé
FREIN
Frein continu automatique Oui

Type
(4 sabots, a disque, & semelles)

Modérable au serrage
Modérable au desserrage

Masse freinée totale
-avide (1)
-en charge

Masse freinée par élément
-avide (1)
-en charge

Nombre d'essieux pouvant étre freinés AT2-AT3
-AS3-RS3 (1)

Nombre de wagons pouvant étre freinés AT2 -
AS2 - RS2

Type de la commande normale

Commande d'urgence

Déhit du compresseur d'air {(I/mn) (2)

Frein direct
{hydraulique pneumatique

- Type ou mode d'action

- Commande

Frein d'immobilisation
- type
Frein auxiliaire
-Type ou mode d'action

-Commande

Semelles Fonte

Qui
Oui

38t

A vis

Verrouillé en charge

selon § 2.4.5.1

3 wagons maximum ou L < 100 m

(robinet de mécanicien
bouton poussair...)

doit &étre indépendante de la commande
normale

doit &tre indépendante de la commande
normale obligatoire

Obligatoire

(1) renseignements donnés par écrit par le demandeur;
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CG MR 3 An° 3 (IN1418)
ANNEXE 14

( 1 fiche par distributeur)

RENSEIGNEMENTS SUR LE MATERIEL

Caractérisiiques

Constatations

Observations

CONTROLE DE FONCTIONNEMENT
DES DISTRIBUTEURS A L'AIDE DU POSTE
E.P.R.A. OU AUTRE

Distributeur n° : F4199
Type :/
Constructeur : KNORR

Date de la derniére ravision :/

Réalisé par VECCHIETTI le 11/01/01

Temps de remplissage du RC par la CG jusqu'a la pression de T=207" OERLIKON ESQT ESG = 300"
surcharge CHARMILLE C3A-W = 445"
WESTINGHOUSE E3 = 340"
KNORR =3'20”
Temps nécessaire a l'elimination de la surcharge dans le RCetla | T =135" 1'30" < T < 2'00”
cG CG=5b CG =5 bars £ 0,05
RA=54b RA = reste 4 5,4 bars
CF =0b CF =reste a 0 bar
Etanchéité de la CG Fuite CG=0b Fuite CG < 0,1 bar en 500"
Sensibilité au serrage T=10" B"<T<15"
-dépression CG de 5 4 4,5 bars
-baisse de pression au début de 0,05 bar au RC Oui
-Contrale de I'étanchéité : RC, CG, RA, CF Fuite RC=0b fuite en 2'30”
Fuite CG=0b RC =0 bar
Fuite RA=0b CG =0,3 bar
Fuite CF=0b RA =0 bar
CF =0 bar
Alimentation de la CG CF=04Db CF > 0,4 bar
-alimenter CG de 4,5 4 4,7 bars RC=4895b RC = constante
- controler I'étanchéité : fuite en 1°00”
RC, CF, BA, fute RC=0b RC =0 bar
fute CF=0b CF =0bar
fute RA=0b RA =0 bar
Alimentation de la CG CG=4,85b RC s'égalise avec la CG
(réarmement) RC=485b CF baisse & 0 bar
-alimenter CG de 4,7 a 4,850 bars CF=0b OERLIKCN immédiat
CHARMILLE 100"
maintien de la CG a 4,850 bars T=5" WESTINGHQUSE 100"
KNORR 2007
Insensibilité au serrage CG=44b T =1'00"
CG = 4,7 bars
fuite mini calibrée de 0,3 bar en 1°00” CF=0b CF =0 bar
VECCHIETTI Wagon Bigrue RSO ATA 0057



CGMR 3 AnN°3(IN1418)
ANNEXE 14

CONTROLE DE FONCTIONNEMENT DES DISTRIBUTEURS A L'AIDE DU POSTE E.P.R.A. OU AUTRE (suite)

RENSEIGNEMENTS SUR LE MATERIEL

Caractéristiques Constatations Observations

Temps de serrage "Voyageur” ou "P" T=/ 003" < T < 005"

(mouvement de l'aiguille CF et CFF) CF=/ CF ou CFF = 95% du serrage maxi
CFF=/

Veérifier la surabondance du RA RA=/ RA > 4,2 bar

(cas de relais CF max. = CFF ?) CF maxi=/

. CFF maxi =/

Etancheité des RA et CF, CFF a la pression maxi RA =/ fuite en 2"
CF=/ RA =0 bar
CFF =/ CF = CFF = 0 bar

Temps de desserrage "Voyageur” T=/ 015" < T < 0’'20”

(mouvement de l'aiguille CF) CF = 0,4 bar

Temps de serrage "marchandises" ou "G" T=22" 0'18” < T < 0'30”

nouvement de l'aiguille CF) CF=36hb CF ou CFF =95 % du serrage maxi

Pression maxi au CF CFF =/

Temps de desserrage "marchandises" T=45" 045" < T < 100"

(mouvement de l'aiguille CF) CF =0,4 bar

Commande de purge avec CG & 5 bars RC chute RC doit chuter
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8 CGMR3AN®3 (IN1418)

ANNEXE 14
DISPQOSITIFS D'IMMOBILISATION DES ORGANES DE TRAVAIL
Organes Dispositif Dispositif Contrdle Peinture
de normal complémentaire électrique (couleur)
travail (type) (type)
Grue 1 -2 Broches en / Non Rouge
rotation
-1 Broche sur Chaine Non Rouge
support
Contrepoids -Broche Chaine Non Rouge
Grue 2 -2 Broches en / Non Rouge
rotation
-1 Broche sur Chaine Non Rouge
support
Contrepoids -Broche Chaine Non Rouge
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CGMR 3 An°3(IN1418)

ANNEXE 14

RENSEIGNEMENTS SUR LE MATERIEL

Caractéristiques

Constatations

Observations

SIGNALISATION
Porte drapeau
Porte signal :
-conformité dimensionnelle

-hauteur au dessus du rail

Signaux électriques fixes inférieurs
-hauteur au dessus du rail

-entre axe

Clignotement des feux
-type (SNCF, SNCB, ...)
-fréquence

Feu électrique supérieur
-hauteur au dessus du rall

MOTEUR SERVANT A LA TRACTION

Nombre
Marque et type (1)
Puissance nominale totale (1)

Carburant utilise (1)

AV AR

Nen Non

Oui Qui

1300 mm 1300 mm

{rouges) / /
{blancs) { /
({rouges) ! /
(blancs) ! /
/ /
/ /

Suivant norme NF F 14-003
Suivant norme NF F 14-002
Suivant norme NF F 14-401
(entre 1500 et 1700 mm)

Suivant norme NF F 14-402
Entre 1500 et 1700 mm

Suivant norme NF F 14-402

(minimum 1300 mm; 1000 mm exceptionnellement)

CHARGE REMORQUABLE (1)

Rampe
Corrigée

Charge
démarrable
en (i)

Charge remorquable en (t) au vitesses de circulation (en km/h)

30 50

B0

100

olo|bino

10

12

14

16

18

20

22 sl

24 il

26 -

28 el

0 1

%’5/

40

™ renseignements fournis et écrit par le demandeur
FICHE ETABLIE PAR : (Nom, gualité et signature)

Agence Technigue Agrements

JL. DROIT
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ANNEXE 14

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CIRCULATION

Réserves de manocsuvres
Engin ressortissant de la catégorie ) @/
Fatennage-des-aiguilles-interditt :

Conditions d'incorporation dans les trains commerciaux ™ * : Indifférentes

OBSERVATIONS PARTICULIERES

(notamment précautions particuliéres 3 prendre avant acheminement en véhicule)

Bl-euﬂ AB-RS

Ne doit circuler en convoi qu'avec la flache des grues et leurs contrepoids en position de tfransport et verrouillés sur le chassis.
Lors de l'acheminement,les galets des contrepoids devront étre immobilisés par 2 cales réglables par tendeurs.

INSCRIPTIONS A APPOSER SUR LE MATERIEL
-une plaque conforme au modéle (annexe 16)
-vitesses limites:

en marche autonome:/ haut le pied:/

en véhicule :100 km/h

-la masse freinée de chaque élément,
-les points de levage et de relevage suivant norme NF F 01 303
-la lengueur hors tout du véhicule («<L->),
-la charge admissible,

-le numéro d'ordre des boites d'essieux { voir norme NF F 01 042)

-le rayon d'inscription en courbe,

-les inscriptions relatives aux conditions spéciales de circulation du véhicule (indiguées sur la fiche d'agrément)

DECISION D'AGREMENT DE CIRCULATION

I'engin dont les caractéristiques sont définies a la présente fiche est agréé et I'autarisation de circuler sur les voies SNCF dans les conditions ci-

255Us est délivrée par la Direction de I'Infrastructure

LE CHEF DU DEPARTEMENT IPM M

\,\ — A

Date :

Signature

": Le cas &chéant. Rayer les mentions inutiles.

@A Bouc
©: Incorporation :
Immédiatement aprés l'engin de traction
Indifférente
En queue (pousse autorisée ou pousse non autorisée)
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