ABMESSUNGEN - TECHNISCHE DATEN

S B

Doppelkabine; Elastisch gelagert; abnehmbar; schallgedammt;
geténte Scheiben; schwingungs-gedampfter Fahrersitz mehrfach
verstellbar.

Scheibenwischer mit Zweitufenschaltung, Scheibenwaschanlage,
Heizung, Defrosterdiisen, Zweistufenbeliiftung, Innenbeleuchtung,
Zigarettenanz (inder, Aschenbecher, Sonnenblende.

Klimaanlage (wahlweise)

Anzeigeinstrumente :

Motortemperatur, Stundenzéahler, Kraftstoffmesser.
Kontrolleuchten :

Motordldruck, Batterieladung. Offilter- und Luftfilter
Verschmutzungsanzeige, min. Bremsdruck, Feststellbremse,
Notlenkung, Uberprifung der Warnleuchten.

Die Sicherheitsblockierung der Bedienungseinrichtungen erfolgt
durch Hochklappen der linken Armlehne.

OBERWAGEN

SchweiBkonstruktion in Modulbauweise

Schalldammende Verkleidung. Motorhaube und samtliche Turen
sind abschlieBbar.

Heckradius 1.575 mm, im Bereich der DB einsetzbar chne
Einschrankung zum Nachbargleis.

Konstruktion in Baukastenweise.

Wahlweise Schild oder Abstutzpratzen.

Lenkachse mit automatischer Pendelachsblockierung, auch
manuell schaltbar.

8fach 10.00 x 20 (Zwillingreifen mit Zwischenringen), innen
StraBenprofil, auBen Geléndeprofil.

BREMSEN

Nasse, wartungsfreie Einscheibenbremsen.

Nasse Lamellenbremse in dem Getriebe.

* Arbeitsbremse :
Elektrohydraulische Betétigung, Wirkung auf die 4 Rader und
Getriebe.

* Betriebsbremse :

Hydraulisches Zweikreisbremssystem Ober Pedal, Wirkung auf

die 4 Rader.

Hydrostatische Motorbremse.

Feststellbremse

Automatische Bremse, Wirkung auf das Getriebe.

FAHRANTRIE

Fahrantrieb durch Axialkolbendlmotor mit stufenloser Einstellung
der maximalen Geschwindigkeit (iber Handhebel.
Fahrgeschwindigkeiten iber FuBpedal.

(€ [-1E ol (=0 1o o SRURSRER RN S SIS s von 0 bis 7,5 km/h
SHE BONIATIG . -oncaressntaosinsnsonsntsssinsaiasd spsess redies von 0 bis 20 km/h
Vorwahl der Fahrtrichtung Uber Handhebel.

Automatischer, hydraulischer Geschwindigkeitsbegrenzer bei Talfahrt.

Schienenfahrt

Die Schienenfiihrungsrader werden direkt von den Reifen
angetrieben. Somit ensteht einen Abstand zur Schiene von 130 mm.
Der von der Bahn vorgegebene untere Freiraum wird standig
eingehalten, Antrieb und Bremsleistung sind jederzeit gewahrleistet.
Weichen, INDUSI und andere DB Anlagen werden kraftschiiissig
“iiberfahren” ohne Beschadigungsgefahr und ohne
Entgleisungsgefahr.

SERIENAUS ATTUNG

Deutsche Bahn-Ausfuhrung

» Kurzheck-Ausfiihrung des Oberwagens (1,57 m)

« Doppelkabine fir den Zugbegleiter

» Beleuchtung geman Vorschriften der Deutschen Bahn AG

» Hubbegrenzung (Einsatz unter Oberleitungen)

» Schwenkbegrenzung

« Anhangekupplungen am Unterwagen (Vorne und Hinten)

« Bei Schienenfahrt kann eine ungebremste Anhangelast von 40 t
gezogen werden.

« Signalhorn gem#s Vorschriften der Deutschen Bahn AG

« Antiblockiersystem fiir Schienenfihrungsréader

* Tachometer

» Druckanzeige zur Uberwachung des AnpreBdrucks der
Schienenflhrungsrader

» Bremsdruckanzeige im Gleisbetrieb

* Verbandskasten

« Komplette und spezifische elektrische Aurlstung geman StvZ0
und Bahnvorschriften

« Speziell fiir Straen-Schiene konstruierte Kraftstofftank

« Sonderlackierung der Deutsche Bahn AG

« Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigten Oberlei-
tungskontakt (Erdungsseil)

* Feuerldscher

« Speziell fir StraBe-Schiene konstruiertes Abstltzungspratzen :
Diese Abstiitzungspratzen iiberdecken die hinteren
Schienenfiihrungsrader und kénnen nur auBerhalb der Gileise
benutzt werden.

» Speziell fur StraBe-Schiene konstruiertes Planierschild :
Das Schild iiberdeckt die hinteren Schienenfihrungsrader und
kann je nach Ausstattung sowohl im StraBenbetrieb als auch im
Schienenbetrieb benutzt werden.

« Umriistsatz fir den Einsatz im Bereich der StrraBenbahn oder
auf Schmallspurgleisen (1.000 mm Spurweite).

« Speziell fiir StraBe-Schiene konstruierte Abstatzungspratzen :
Diese Abstiitzungspratzen iberdecken die hinteren
Schienenfilhrungsrader und kénnen nur auBerhalb der Gleise
benutzt werden.

« Speziell fir StraBe-Schiene konstruiertes Planierschild : Das
Schild iiberdeckt die hinteren Schienenfiihrungsrader und kann
je nach Ausstattung sowohl im StraBenbetrieb als auch im
Schienenbetrieb benutzt werden.
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