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Die Hubkréfte sind in daN angegeben ochne
Berlcksichtigung eines Sicherheitsfaktors. Als
Reichweite gilt der horizontal gemessene
Abstand zwischen der Mitte des Drehkranzes
und dem Lastaufhéngepunkt. Die angegebenen
Werte gelten auf festem, ebenen Untergrund,
Vorderachse blockiert.

* Begrenzt durch Hydraulik
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In einigen Landern sehen die geltenden
Vorschriften die Anwendung eines
Sicherheitskoeffizienten vor, wodurch sich die in
den Tabellen angegebenen Traglasten
entsprechend verringern.

langs Uber die Starrachse
im gesamten Schwenkbereich

Die angegebenen Werte gelten bei max
Reichweite
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75° 2,108 m 2,10m 2,65m 2,105m 2,10m 2,65m
| | | | | |
%5.90 r? %5,50 n(uj %G,oo mO %6,90 nc? %6,55 n? %7,05 r?
5 daN| 3450* 3950* 2950* 3350* 3450" 3000*
1 daN 3350" [ 2950
2 daN 3550* 3500* 3200*
3 daN 3800* 3750* 3600*
4 daN 3900* 3850* 3800*
5 daN 3300* 3600*
6 daN 3400* 3350* 2850*
7 daN|  4400* 3850* 3350* 3650* 3600* 3150*
8 daN| 4900* 4850 4350* 4400* 4350* 3900*
9 daN| 5550* 5500* 5200* 5150* 5100* 4800*
10daN 5650" 5600 5600* 5450* 5350~ 5250"
11daN| 4400* 5000* 5050* 4950* 5150*
12 daN | 3400* l 4150*
13daN| 5350 6600 4600* 6850* 5700*
14 daN | 8800° 8100* | 6550"
15daN| 9100* 9000* g100* £200* 6400*
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¥ Ny | Ny | Sy | Ay | iy
45° 2,108 m 2,10m 2,65m 2,108 m 2,10m 2,65m
| | | 1O |<] |
g %5?0 r(nj %5,?0 r(n:) %6?0 r(r? %6:90 m %?5 mO %7:(‘)5 r(nj
daN [3450*| 2450 |3950*| 2700 |2950*| 2400 |3350™| 1850 |3450"| 2000 |3000"| 1800
1 daN 3350*| 2500 (3300*| 2450 (29507 2500
2 daN 3550*| 2400 [3500*| 2350 |3250"| 2400
3 daN 38507| 2250 (3800*| 2200 |3600"| 2200
4 daN 3850*| 2200 |3800*| 2100 (3900*| 2100
5 daN 3550%| 2050
6 daN 3400* 3350* 2850"
7 daN|4450*| 4050 |40507| 4000 |  3450* 3700* 3650* 3200"
8 daN [5000* | 3850 |49507| 3800 |4450*| 3900 |4500*| 3600 |4450* | 3550 |40007| 3650
9 daN|5600* | 3600 |5550*| 3550 |5250* | 3600 |5200* | 3300 |5150* | 3250 [4850* | 3300
10daN|5600*| 3400 |5550*| 3350 (5600*| 3350 |5400*| 3150 |5350*| 3050 [5300"| 3050
11 daN|4100*| 3350 4850*| 3200 |49507| 3100 |4850* | 3050 |5050"| 2950
12 daN 3000* 3950"| 3050
13daN| 6250* [6850"| 6850 | 5050” 6050™
14 daN|9000*| 5750 [8950"| 6050 (8300*| 6250 6150"| 5450
15 daN [6950* | 5700 [8900*| 5650 |9100*| 5700 6600* | 5200 |6600"| 5150
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