ABMESSUNGEN - TECHNISCHE DATEN
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A Spurweite (Ziehen Sie uns fir jede andere Spurweite Zwischen 1,067 m und 1,668 m zu Rate.)

MOT

Wassergekiihlter 4-Zylinder-Turbodiesel-Mator mit Direkteinspritzung

TYD ottt CASE 4T390
Hubraum 3920 cm’
Bohrung 3t iV ek e e o de 102 mm
BB iciseiioeise st sntniunian oissden saasnssins s sisna snsisuu s n san s ans me e 120 mm
Drehzahl 2000/min
Leistung nach SAE ... 68,6 kW (93 PS)

Leistung nach DIN 70020 DIN 6271) ... B5 kW (88 PS)
Leistung nach CEE 80/1269 - ISO 9249 ................ 65 kW (88 PS)
= 11 110 1102 10| ST PP TPRUR PN 247 |
Elektrische Betankungspumpe .. auf Wunsch
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch ... 10 Ith

Elastisch gelagerte Aggregateinheit Motor/Hydraulikpumpe
Trockenluftfilter mit Vorabscheider, Haupt-und Sicherheitselement.
Leerlaufautomatik, Motor berhitzungsschutz, automatische Warmlaufphase.
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Wartungsfreie Batterien

Staubdichter und spritzwassergeschutzter Schaltschrank (IP53)
mit gedruckter Schaltung.

Armaturenbrett mit gedruckter Schaltung.

Steckdose - Batterichauptschalter

2 BattBrieN .oocveeeeeeeeeee i s je 100 Ah/12V
BetriebSSPannuUNg ......coirieimmiec e 24V
Arbeitsscheinwerfer :

auf dem ODErwagen .......cccccecvciiniininee 2x70/75 W
aUf dem AUSIEGEI ..o 70W
hinten (auf der Kabing) ..., wahlweise

788 PR-00-2

Load-Sensing Pumpenregelung mit Bedarfsstromsteuerung.
Druckabschneidung und Leistungsregelung. Proportionale und
lastunabhangige Ansteuerung aller Arbeitsbewegungen.
Powersensor, elektronische Grenzlastregelung mit drei
vorwahlbaren Betriebsarten :

FINE fur Feinsteuerungsarbeiten (z.B.Rohrverlegen)

ECO fiir den normalen Einsatz

MAX far maximale Leistung

Arbeitsdruck DIS ..ooooieieiiiii 350 bar
Hydraulkiank .........oooom 105 |
HydraulikSyStEm ..o 168 |
Hydraulikpumpen :

VerstellpUmMPe ....ooeieiiiniiei e
Konstantpumpe (Schwenkung)
Hydraulische Leistung ...

Servosteuerung und Servolenkung.

Ausriistung und Schwenkung tber zwei Kreuzschalthebel.
Fahrantrieb Gber FuBpedal, stufenlose Einstellung der
Fahrgeschwindigkeit iber Handhebel .

Antrieb iber Axialkolbendlmotor mit Planetengetriebe.
Automatische wartungsfreie Lamellenfeststellbremse.
Innenverzahnter Drehkranz mit gekreuzten Schragrollen.
Schwenkgeschwindigkeit ... 7,8 U/min
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